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Kurzanleitung 

Bearbeitung von Aufbissschienen mit der Maxi Dental 
 

Benötigte Austattung: 

Maxi Dental mit: 

1. 2 Arbeitsbehältern für Nassbearbeitung (1 x Schleifen und 1 x Polieren) 
2. Easy Filtration Set EFS 10 
3. Handsieb 14 mm 
4. Deckel für Arbeitsbehälter 
5. Schleifgranulate ZSS 4/10 und DZS 10/10 
6. Poliergranulat ZSP 4/5 
7. Compound SC 37 
8. Prozesswasserreiniger PWC 08 

 
 
Vorbereitung: 

1. Die Maschine gemäß Betriebsanleitung in Betrieb nehmen. 
2. In den 30-l-Eimer des Easy Filtration Sets 20 l Wasser füllen. 
3. 1 l Compound SC 37 (4 % SC 37, 96 % Wasser) dazugeben.  
4. 4,1 kg Keramikschleifkörper in den ersten Arbeitsbehälter füllen, jeweils 50 % 

von ZSS 4/10 und DZS 10/10. 
5. In den zweiten Arbeitsbehälter 4,7 kg Poliergranulat ZSP 4/5 füllen. 
6. Um die Kanten der Schleifkörper zu verrunden, die Mischung der Schleifkörper 

ca. 3 h mit einer Drehzahl von 320 min-1 ohne Werkstücke laufen lassen. 
7. Den Wasserzufluss so einstellen, dass ein dünner Wasserstrahl in den 

Arbeitsbehälter fließt. Siehe Bild unten. 
8. Die Dosierpumpe erhöht im Wasserbehälter aufstellen, sodass diese 10 – 

15 cm über dem Boden des Wasserbehälters steht. 

 INFO 
Eine Bearbeitung von bis zu 5 Aufbissschienen in 1 Arbeitsbehälter ist 
gleichzeitig möglich. 
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Schleifgranulate ZSS 4/10 und DZS 10/10 

 

 
 

Poliergranulat ZSP 4/5   

 

Wasserzufluss in den Arbeitsbehälter 

 

 

Bearbeitungsprozess: Parameter 

Falls bei der Fa. OTEC oder dem Maschinenhändler ein Testversuch 
durchgeführt wurde, die Parameter aus diesem Bearbeitungsprotokoll 
verwenden. 
 
Ohne Bearbeitungsprotokoll folgenden Bearbeitungsparamater verwenden: 
Bearbeitungs-
stufe 

Verfahrensmittel Bearbeitungszeit Drehzahl 

1 Schleifgranulate ZSS 
4/10 und DZS 10/10 

1 h 280 min-1 

2 Poliergranulat ZSP 4/5 1 h 250 min-1 
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 INFO 
Wenn die Kanten der Aufbissschienen zu stark verrunden, die 
Bearbeitungszeit der Stufe 1 verringern. Schrittweise vorgehen, bis die 
gewünschte Qualität erreicht ist. 

 
Pflege 

1. Regelmäßig den Füllstand der Verfahrensmittel kontrollieren und ggf. neue 
Verfahrensmittel dazugeben. An den obigen Bildern der Arbeitsbehälter 
orientieren. 

2. Nach ca. 10 h Bearbeitungszeit zusätzlich 400 ml Compound SC 37 
dazugeben. 

3. Zur Reinigung des Prozesswassers im Wasserbehälter bei Bedarf ca. 100 ml 
PWC 08 zugeben und ins Prozesswasser einrühren. Falls der gewünschte 
Effekt nicht eintritt , Vorgang wiederholen. 

 Der Abrieb im Wasser agglomeriert und setzt sich am Boden des 
Wasserbehälters ab. 

4. Nach ca. 50 h Bearbeitungszeit das Wasser wechseln. 
 

 

 INFO 
Wasserpflege 
Wenn die Maschine länger als 7 Tage nicht benutzt wurde, das Wasser neu an-
setzen, um eine Bakterienbildung zu vermeiden. Dies ist auch dann notwendig, 
wenn das Wasser unangenehm zu riechen beginnt. Im letzteren Fall sollte zu-
sätzlich zum Wasserwechsel auch der Behälter mit einer Bürste und 
Desinfektionsmittel gereinigt werden.  

 
Entsorgung 

1. Den Schlamm aus den Schlammabtropfkorb nach dem Trocknen im 
Hausmüll entsorgen. 

2. Das Wasser aus dem Vorratsbehälter über den Ausguss entsorgen. Den 
Schlamm auf dem Boden des Vorratsbehälters möglichst nicht ausleeren, 
sondern nach Entleeren trocknen und im Hausmüll entsorgen. 

 
UMWELTHINWEIS: Die Entsorgung im Ausguss und im Hausmüll ist verboten, 
wenn mit der Maschine zuvor Metalle bearbeitet wurden. 


