
* Die Messgeschwindigkeit für den Vinyl HR wurde im HR-Modus gemessen, für den Vinyl UXD wurden zwei Messungen 
gegenübergestellt: Die 1. mit einer Kamera im LR-Modus, die 2. mit zwei Kameras im HR-Modus.

SCANNERVERGLEICH

� 3D-Kalibrationsmodell
� Objekthalter
� Universalplatte
� multiDie-Adapter
� Triple Tray®- 

Abdruckhalter
� 4-Zähne-Steg (Twin Tray)
� Klebepads
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

Zubehörkoffer

� Vinyl UXD 
� Netzkabel
� USB-Kabel
� Zubehörkoffer

� Vinyl HR
� Netzkabel
� USB-Kabel
� Zubehörkoffer

� Vinyl Open Air
� 3D-Kalibrationsmodell
� Objekthalter 
� Netzkabel
� USB-Kabel
� Datenträger mit dental 
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� scanBox
� 3D-Kalibrationsmodell
� Universalplatte
� Netzkabel
� USB-Kabel
� Klebepads
� Datenträger mit dental 

Scan, Kalibrationsdaten

Lieferumfang
Lieferung

Touchscreen

XLLLArtikulator-Systemplatte
3D-Sensoreinheit (Projektor & Kamera)

Gehäuse aus hochwertigem Material

LED-Statusleiste

Vollautomatische Z-Achse
KI-gesteuerte Z-Achse
UX-Modul (Gestensteuerung & Hilfsprojektionen)

Hardware

Klappe

45|31|7640|15|5550 | 25 | 7545 | 22 | 6748 | 25 | 733-gliedrige Brücke
26|14|4025|06|3135 | 14 | 4933 | 08 | 4132 | 12 | 44Einzelstumpf
12|12|2412|10|2218 | 17 | 3516 | 13 | 2919 | 16 | 35Komplettkiefer

Messgeschwindigkeit in Sekunden (Scan | Matching | Gesamt)*

36 Monate36 Monate36 Monate36 MonateGarantie
100 - 240 VAC, 50/60 Hz100 - 240 VAC, 50/60 Hz100 - 240 VAC, 50/60 Hz100 - 240 VAC, 50/60 HzNetzspannung

1 × USB
1 × Strom

1 × USB
1 × Strom

1 × USB
1 × Strom

1 × USB
1 × Strom

Anschlüsse
25 kg23 kg23 kg11 kgGewicht

455 × 430 × 435455 × 430 × 420455 × 430 × 420360 × 310 × 390Abmessungen (B × H × T in mm)

Vinyl UXDVinyl High ResolutionVinyl Open AirscanBoxGerätebezeichnung
Geräteinformation

3111Anzahl Projektoren

88 × 63 × 8280 × 60 × 8280 × 60 × 8580 × 60 × 8580 × 60 × 85Messfeld (X × Y × Z in mm)

2 × 3,2 MP
2 × 1,0 MP

3,2 MP1,3 MP1,3 MPKamerapixel

4 µm4 µm6 µm6 µmGenauigkeit (nach ISO 12836)
Blaulicht-LEDBlaulicht-LEDWeißlicht-LEDWeißlicht-LEDLichtquelle

Streifenlicht-
Triangulation

Streifenlicht-
Triangulation

Streifenlicht-
Triangulation

Streifenlicht-
Triangulation

Messtechnik

4111Anzahl Kameras



dental Scan setzt auf ein modernes aufgeräumtes Design. Bedienelemente und Werkzeuge sind übersichtlich und 
praktisch angeordnet. Workflows sind in dental Scan grundsätzlich geführt und von Hinweisen begleitet, sodass alle 
Arbeitsschritte in einer effektiven Reihenfolge erledigt werden können. 

smart optics verbessert dental Scan permanent, um den Bedienkomfort zu erhöhen und neue Funktionalitäten zu 
integrieren. Allen Nutzern wird empfohlen, von den regelmäßig erscheinenden Upgrades zu profitieren.

SCANNERVERGLEICH

Bright & Dark Mode
KFO-Projekt
multiCase-Projekt
Universal-Projekt
Farbiger Texturscan
Monochromer Texturscan
Korrekturscan
Zusatzscan
Automatische Schnittebene
Visuelle Z-Achsenkontrolle
multiDie/multiDie+
secondDie
Baltic Denture System®

Triple Tray®-Abdruckscan
Abdruckscan
Twin Tray-Modellscan
Autoartikulation

Selektiver Kameramodus

Artikulatorscan

HR-Modus
LR-Modus

Features
Kompatibilität mit exocad® Dental CAD

� Windows 11 64-Bit
� Six Core CPU, i7
� 32 GB RAM
� USB 3.0 Port
� ca. 100 - 250 GB SSD
� Grafikkarte 

mit 6 GB RAM

� Windows 11 64-Bit
� Six Core CPU, i7
� 32 GB RAM
� USB 3.0 Port
� ca. 100 - 250 GB SSD
� Grafikkarte 

mit 6 GB RAM

� Windows 11 64-Bit
� Six Core CPU, i7
� 32 GB RAM
� USB 3.0 Port
� ca. 100 - 250 GB SSD
� Grafikkarte 

mit 6 GB RAM

� Windows 11 64-Bit
� Six Core CPU, i7
� 32 GB RAM
� USB 3.0 Port
� ca. 100 - 250 GB SSD
� Grafikkarte 

mit 6 GB RAM

Empfohlene Systemanforderungen

� Windows 10 64-Bit
� Quad Core CPU, i5
� 32 GB RAM
� USB 3.0 Port
� ca. 100 - 250 GB HDD
� Grafikkarte 

mit 6 GB RAM

� Windows 10 64-Bit
� Quad Core CPU, i5
� 32 GB RAM
� USB 3.0 Port
� ca. 100 - 250 GB HDD
� Grafikkarte 

mit 6 GB RAM

� Windows 10 64-Bit
� Quad Core CPU, i3
� 16 GB RAM
� USB 2.0 Port
� ca. 40 - 100 GB HDD
� Grafikkarte 

mit 1 GB RAM

� Windows 10 64-Bit
� Quad Core CPU, i3
� 16 GB RAM
� USB 2.0 Port
� ca. 40 - 100 GB HDD
� Grafikkarte 

mit 1 GB RAM

Minimale Systemanforderungen
dental Scandental Scandental Scandental ScanScansoftware

Software




