
Translucent
Transluzenz von 40 %, Biegefestigkeit > 1.150 MPa

INDIKATIONEN
• Teilkronen

• 	�Teil- oder vollverblendete Kronen und Brücken
(bis 16 Glieder)

• 	�Individuelle Aufbauten für den Front- und
Seitenzahnbereich auf natürlichen Zahnpfeilern
und Implantaten

WEITERE VORTEILE
• Solide Transluzenz von 40 %

• Biegefestigkeit > 1.150 MPa

• Gute Abdeckungseigenschaften

TYPEN
Monochrom

Die Produktserie Translucent ist die flexible Wahl für solide und ursprüngliche Arbeiten von teil- oder 
vollverblendeten Restaurationen mit bis zu 16 Gliedern.
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priti®multidisc ZrO2 monochrom Translucent A3, 
10-gliedrige Brücke
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MONOCHROM
Farben Höhe
A1 14, 20, 25 mm
A2 14, 20, 25 mm
A3 14, 20, 25 mm
A3.5 14, 20, 25 mm
A4 14, 20, 25 mm
B1 14, 20, 25 mm
B2 14, 20, 25 mm
B3 14, 20, 25 mm
B4 14, 20, 25 mm
C1 14, 20, 25 mm
C2 14, 20, 25 mm
C3 14, 20, 25 mm
C4 14, 20, 25 mm
D2 14, 20, 25 mm
D3 14, 20, 25 mm
D4 14, 20, 25 mm
OM1 14, 20, 25 mm
OM2 14, 20, 25 mm
OM3 14, 20, 25 mm

PRITI®TIPP
Abplatzungen vermeiden  

bei der Befestigung der Ronde:


