
                      

NEU
 Effizienter Workflow vom Scan  
 bis zum Design
Mit dem F8 können Sie mehr Aufgaben auf einmal erledigen. Der F8-Laborscanner bietet unsere bisher schnellsten Scan-to-Design-Workflow-
Geschwindigkeiten*, sodass Sie einfaches Scannen von Ober- und Unterkiefer sowie eine Vielzahl fortschrittlicher Scan-Workflows effizienter  
und mit weniger Scanner-Interaktion durchführen können. 

 Mit dem F8 als Teil einer 3Shape-Lösung können Sie eine umfassende Workflow-Vielseitigkeit erreichen, die alle Arten von digitalen und analogen 
Aufträgen unterstützt.

Erfahren Sie mehr und prüfen Sie die Verfügbarkeit unter 3shape.com/scanners/f8

Mehr Effizienz
Ein Scanner, der für den Benutzer entwickelt 
wurde. Reduzieren Sie die praktische Arbeit 
der Techniker mit Workflows für zwei Modelle. 
Dank des offenen Place-and-Scan-Systems, 
der in die Software integrierten Anleitung 
und dem Auto-Start ist die Benutzererfahrung 
intuitiver denn je. Das einfache Teilen des 
Scanners steigert die Effizienz noch weiter.

Mehr Flexibilität
Bieten Sie Ihren Zahnarztpraxen das komplette 
Spektrum an hochwertigen Dienstleistungen. 
Der F8 führt exklusive Scanner-Werkzeuge ein, 
um erweiterte Workflows zu vereinfachen.  
Ein Workflow, der von den neuen Werkzeugen 
profitiert, ist das Artikulator-Scannen.  
Der F8-Workflow minimiert die Anzahl der 
Interaktionen und hält den Artikulator aufrecht, 
ohne dass er gekippt und fixiert werden muss.

Mehr  
Geschwindigkeit
Optimieren Sie dank reibungsloser automatisierter 
Arbeitsabläufe vom Scan bis hin zum Design Ihre 
Behandlungsfälle. Da die Scangeschwindigkeit für 
ein einzelnes Modell nur 9 Sekunden beträgt** 
und die vollständigen Workflows mehr als 20 % 
schneller sind als beim 3Shape D2000, bearbeiten 
Sie Ihre Aufträge im Handumdrehen. Dank 
verbesserter Software erhöht sich die Betriebs- 
und Berechnungsgeschwindigkeit weiter.

NEU! 3Shape F8-Scanner für zwei Modelle 

* Im Vergleich zu denselben Workflows, durchgeführt von demselben Techniker auf dem 3Shape D2000
** Vollständiger Zahnbogenscan mit einem restaurativen Scanskript

Kamera: 4 x 5 MP

Präzision (ISO 12836): 4 µm

Scandauer für vollständiges 
Antagonisten-Modell: 9 Sek.

Scandauer für 
Antagonisten-Abformung: 45 Sek.

Textur: farbig

Scannen von Modellen Dual

Scanstrategie:
All-in-One/ 
Stumpf im 
Modell

Effiziente Workflows und kurze 
Scannerzeiten, für Labore mit  
den höchsten Anforderungen.
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http://3shape.com/scanners/f8

